
Série D1SE
Alimentations sur rail DIN



La série D1SE est une solution économique 
pour les utilisateurs qui ont besoin d’une 
alimentation électrique fiable. Avec des 
puissances de 120 W, 240 W et 480 W, une 
large gamme d’applications industrielles 
peut être utilisée de manière flexible. Grâce 
à l’utilisation des semi-conducteurs les plus 
récents, ces alimentations monophasées 
permettent non seulement de réduire 
la consommation d’énergie, mais aussi 
d’optimiser l’équilibre entre performance et 
rentabilité, sans compromis sur la qualité 
ou la fiabilité. La série D1SE apporte une 
réponse cohérente à l’évolution des besoins 
des systèmes. Outre le fonctionnement 
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conventionnel avec une tension alternative, 
les appareils peuvent également fonctionner 
en toute sécurité avec une tension 
continue. Équipés de bornes « Push-In », 
ils peuvent être montés rapidement et de 
manière fiable, ce qui permet de réduire 
les temps d’installation, voire de permettre 
l’automatisation. Pour les applications dans 
des environnements difficiles, des modèles 
distincts avec des cartes de circuits 
imprimés enduites sont disponibles. La 
conception compacte et l’assemblage facile 
font de la série D1SE un choix optimal pour 
une variété d’armoires de commande, de 
machines et de systèmes de production.

www.emea.lambda.tdk.com/d1se-series



Ces produits ont été développés en mettant 
l’accent sur les fonctions essentielles, 
garantissant ainsi un équilibre parfait entre 
rentabilité et performance. Ils représentent 
la solution optimale pour les panneaux de 
distribution.

Les modèles dédiés dotés d’un circuit 
imprimé enduit sont conçus pour résister 
aux environnements les plus difficiles, ce qui 
en fait une source d’énergie durable.

Grâce à des rendements allant jusqu’à 
95 %, cette série minimise la consommation 
d’énergie et la production de chaleur, 
améliorant ainsi l’efficacité économique et 
la longévité.

Sans compromis sur la qualité et les 
performances, ces alimentations offrent une 
réserve de puissance continue allant jusqu’à 
130 %.

CONCEPTION ÉCONOMIQUE

DES RÉSERVES ABONDANTES

SOLUTION DURABLE

CONÇU POUR DES CONDITIONS 
DIFFICILES

Min.

Nom.

Max.

Avantages

www.emea.lambda.tdk.com/d1se-series



D1SE120-24-Ax D1SE240-24-Ax D1SE480-24-Ax
Tension de sortie nom. 24 VCC 24 VCC 24 VCC

Plage ajustable nom. 22,5 .. 29 VDC 22,5 .. 29 VDC 22,5 .. 29 VDC
Courant de sortie nom. 5 A 10 A 20 A
Courant de suralimentation max. 6,5A / 80 s 13,A / 10 s 23 A / 200 s
Temps de sauvegarde min. 23 ms 25 ms 23 ms
Tension d’ondulation et de 
bruit4 max. 30 / 45 mVpp 20 / 20 mVpp 20 / 25 mVpp

Comportement en cas de 
surcharge Courant constant + mode intermittent (hiccup)

Systèmes d’alimentation CA TT, TN, IT, CGD
Fréquence du réseau nom. 50/60 Hz
Tension d’entrée CA
1 CA, N, PE nom. 100 .. 240 VCA

Courant d’entrée CA max. 1,5 A 3 A 5,6 A
Courant d’appel CA1 type 15 / 19 / 29 A < 1 ms 12 / 15 / 35 A < 1 ms 0 / 11 / 20 A < 4 ms
Énergie d’appel CA1 type 0,07 / 0,12 / 0,30 A²s 0,06 / 0,10 / 0,55 A²s 0,10 / 0,15 / 0,40 A²s
Tension d’entrée CC nom. 110 .. 250 VCC

Courant d’appel CC2 type 12 / 25 A < 2 ms 13 / 35 A < 2 ms 8 A <15 ms / 15 A <12 ms
Énergie d’appel en courant CC2 type 0,07 / 0,25 A²s 0,10 / 0,80 A²s 0,25 / 0,80 A²s
Puissance de sortie nom. 120 W 240 W 480 W
Augmentation de la puissance max. 156 W / 80 s 312 W / 10 s 552 W / 200 s
Facteur de puissance type 0,92 0,95 0,95
Rendement de conversion1 type 88,4 / 90,2 / 92,0 % 92,4 / 93,5 / 94,4 % 92,0 / 93,3 / 95,1 %
Pertes de puissance1 type 15,7 / 13,0 / 10,4 W 19,7 / 16,7 / 14,2 W 41,7 / 34,5 / 24,7 W
Consommation à vide1 max. 0,8 W 2,6 / 1,7 / 1,0 W 1,7 / 1,7 / 1,6 W
Durée de vie de service1 min. 275 k / 466 k / 689 k heures 142 k / 180 k / 218 k heures 44 k / 87 k / 183 k heures
MTBF en début de vie 
Telcordia SR-332 Issue 4 min. 1,36 M heures 0,91 M heures 0,74M heures

Durée de vie MTBF 
Telcordia SR-332 Issue 4 min. 2,43 M heures 1,48 M heures 1,18 M heures

Température ambiante nom. -25 .. +55 °Camb

max. -25 .. +70 °Camb

Déclassement de puissance3 min. 1,6 / 0,8 W/°Camb 4,0 / 2,4 W/°Camb 12,0 / 8,0 W/°Camb

Altitude d’installation nom. 3000 m au-dessus du niveau de la mer
max. 6000 m au-dessus du niveau de la mer

Pourcentage du déclassement 
de puissance min. 5 % par 1000 m au-dessus du niveau de la mer

Déclassement de la 
température min. 5 K par 1000 m

Classe de protection 
IEC 61140 I

Degré de protection contre les 
intrusions 
IEC 60529

IP 20

Émission de bruit rayonné 
EN 55011, CISPR 11 Classe B

Émission de bruit par 
conduction 
EN 55011, CISPR 11

Classe B

Concept de refroidissement Convection naturelle
Dimensions (LxHxP) 38x125x110 mm 44x125x127 mm 60x125x129 mm
Poids max. 460 g 615 g 900 g
Catégorie de surtension 
IEC 61010-1, IEC 62368-1 (Éd.3) II < 3000 m au-dessus du niveau de la mer

Certifications et agréments IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (Éd.3), IS 13252-1 (en cours)
Conception pour répondre aux 
normes

IEC 60950-1 | EN 60204-1 | IEC/EN 62477-1, 61204-7, 61558-2-16

1100 / 120 / 240 VCA | 2 110 / 250 VCC | 3 120 / 240 VCA | 4 25 .. 70 °Camb/ -25 . +25 °Camb

  Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont spécifiées pour une position de montage normale, à pleine charge et pour des tensions d’entrée et de sortie nominales, à une température 
ambiante de 25 °C et une période de rodage de 5 minutes.

Spécifications techniques
 Tous les produits sont disponibles sans DC-OK(-A3), avec DC-OK(-A4) et avec DC-OK et revêtement PCB(-A5)

www.emea.lambda.tdk.com/d1se-series



Compléments et accessoires
Onduleurs CC DUSH
Dans les applications critiques, le DUSH sert de solution de secours pour fournir de l’énergie à partir d’une batterie.

DUSH960-1248-0M
Entrée/sortie/batterie 20 A, 12..48 V programmable, convertisseur buck-boost, 
interface batterie, Modbus/RTU, LCD, sortie AUX 5 A, bornes push-in

DUSH960-1248-1M
Entrée/sortie/batterie 20 A, 12..48 V programmable, convertisseur buck-boost, 
interface batterie, Modbus/RTU, indication LED, bornes push-in

www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/dush

Modules tampons DBM
Afin de garantir la disponibilité et la fiabilité des processus dans les systèmes basse tension 24 V, les modules tampons DBM 
permettent d’augmenter le temps de sauvegarde ou de fournir une réserve pendant les pics de charge.

DBM20
Module tampon, entrée/sortie 20 A, condensateurs électrolytiques, signalisation et 
contrôle, bornes à vis

DBM20/E
Module tampon, entrée/sortie 20 A, condensateurs électrolytiques, signalisation et 
contrôle, borniers à ressort

www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/dbm20

Modules de redondance DRM
Pour créer des systèmes 12/24 V tolérants aux pannes, les modules de redondance DRM peuvent être utilisés pour découpler les 
alimentations n+1.

DRM40
Sortie 40 A, entrée 2 x 20 A, bornes à vis, DEL CC OK et d’équilibrage

DRM40B
Sortie 40 A, entrée 2 x 20 A, bornes à vis

www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/drm40

Convertisseurs CC/CC DDA
Convertisseurs abaisseurs non isolés permettant de créer des tensions de bus CC supplémentaire à partir d’une source CC 
unique.

DDA250N
Sortie simple 20 A à 3,3 .. 15 V, entrée 9 .. 53 V, LED DC-OK, bornes à vis

DDA325N
Double sortie 14 A à 3,3 .. 24 V et 8 A à -3,3 .. -24 V, entrée 9 .. 40 V, LED DC-OK, 
bornes à vis

DDA500N
Double sortie 2 x 20 A à 3,3 .. 15 V, entrée 9 .. 53 V, LED DC-OK, bornes à vis

www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/dda

www.emea.lambda.tdk.com/d1se-series

http://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/dush
http://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/dbm20
http://www.emea.lambda.tdk.com/uk/products/drm40
http://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/dda


PD
00

00
01

A0
1_

D1
SE

_F
R 

| 3
0.0

4.2
5

TDK-Lambda EMEA - www.emea.lambda.tdk.com

TDK-Lambda France SAS TDK-Lambda Americas

TDK Electronics do Brasil Ltda

Tel: +33 1 60 12 71 65
tlf.fr-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/fr

Tel: +55 11 3289-9599
sales.br@tdk-electronics.tdk.com
www.tdk-electronics.tdk.com/en

Tel:  +1 800-LAMBDA-4 or 1-800-526-2324
tla.powersolutions@tdk.com
www.us.lambda.tdk.com

Italy Sales Office
Tel +39 02 61 29 38 63
tlf.it-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/it

Netherlands
tlf.nl-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/nl

TDK-Lambda Europe GmbH
Tel: +49 7841 666 0
tlg.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/de

Austria Sales Office 
Tel: +43 2256 655 84
tlg.at-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/at

Switzerland Sales Office
Tel: +41 44 850 53 53
tlg.ch-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/ch

TDK-Lambda Europe GmbH
Tel: Tel. +45 3222 8086
tlg.dk-powersolutions@tdk.com   
www.emea.lambda.tdk.com/dk

TDK-Lambda UK Ltd.
Tel: +44 (0) 12 71 85 66 66
tlu.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/uk

TDK-Lambda Ltd.
Tel: +9 723 902 4333
tli.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/il-en

TDK-Lambda Corporation
Tel: +81-3-6778-1113
www.jp.lambda.tdk.com

TDK-Lambda Singapore Pte Ltd.
Tel: +65 6251 7211
tls.marketing@tdk.com
www.sg.lambda.tdk.com

TDK-Lambda (China) Electronics Co. Ltd.
Tel: +86 21 6485-0777
tlc.powersolutions@tdk.com
www.lambda.tdk.com.cn

TDK India Private Limited, Power Supply Division
Tel:   +91 80 4039-0660
mathew.philip@tdk.com
www.sg.lambda.tdk.com

Distribution locale

Notre équipe d’experts vous aidera à trouver la meilleure alimentation pour votre application.


