
Serie D1SE
Gruppi di continuità su guida DIN



La serie D1SE è una soluzione economica 
per gli utenti che necessitano di 
un'alimentazione affidabile. Con potenze di 
120 W, 240 W e 480 W, è possibile scalare 
in modo flessibile un'ampia gamma di 
applicazioni industriali. Grazie all'impiego 
dei più recenti semiconduttori, questi 
alimentatori monofase non solo riducono il 
consumo energetico, ma ottimizzano anche 
l'equilibrio tra prestazioni ed efficienza 
dei costi, senza compromessi per quanto 
riguarda la qualità o l'affidabilità. La serie 
D1SE dimostra una risposta coerente 
all'evoluzione dei requisiti di sistema. 

Gruppi di continuità essenziali senza 
compromessi
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Oltre al funzionamento convenzionale con 
tensione alternata, i dispositivi possono 
essere utilizzati in modo sicuro anche 
con tensione continua. Dotati di terminali 
push-in, possono essere montati in modo 
rapido e affidabile, riducendo così i tempi 
di installazione o addirittura consentendo 
l'automazione. Per applicazioni in ambienti 
difficili, sono disponibili modelli separati con 
circuiti stampati rivestiti. Il design compatto 
e la facilità di montaggio rendono la serie 
D1SE una scelta ottimale per una varietà di 
armadi di controllo, macchine e sistemi di 
produzione.

www.emea.lambda.tdk.com/d1se-series



Questi prodotti sono stati svi luppati 
concentrandosi sulle funzioni essenziali, 
garantendo un perfetto equilibrio tra 
economicità e prestazioni. Rappresentano 
la soluzione ottimale per i quadri elettrici 
classici.

I modelli dedicati con circuito stampato 
rivestito sono progettati per resistere agli 
ambienti più difficili e rappresentano una 
fonte di energia di lunga durata.

Grazie a rendimenti fino al 95%, questa 
serie riduce al minimo il consumo energetico 
e la generazione di calore, migliorando sia 
l'efficienza economica che la durata.

Senza compromettere qualità e prestazioni, 
questi gruppi di continuità offrono una 
riserva di energia continua fino al 130%.

DESIGN ECONOMICO

AMPIE RISERVE

SOLUZIONE SOSTENIBILE

COSTRUITO PER LE CONDIZIONI 
PIÙ DIFFICILI

Min.

Nom.

Max.

Vantaggi
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D1SE120-24-Ax D1SE240-24-Ax D1SE480-24-Ax
Tensione in uscita nom. 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Intervallo di regolazione nom. 22,5 .. 29 VDC 22,5 .. 29 VDC 22,5 .. 29 VDC
Corrente in uscita nom. 5 A 10 A 20 A
Corrente di spinta max. 6,5 A / 80 s 13 A / 10 s 23 A / 200 s
Tempo di mantenimento min. 23 ms 25 ms 23 ms
Tensione di ondulazione e 
rumore4 max. 30 / 45 mVpp 20 / 20 mVpp 20 / 25 mVpp

Comportamento in caso di 
sovraccarico Corrente costante + modalità intermittente (hiccup)

Sistemi di alimentazione AC TT, TN, IT, CGD
Frequenza di rete nom. 50/60 Hz
Tensione in ingresso AC
1 AC, N, PE nom. 100 .. 240 VAC

Corrente in ingresso AC max. 1,5 A 3 A 5,6 A
Corrente di spunto AC1 tipo 15 / 19 / 29 A < 1 ms 12 / 15 / 35 A < 1 ms 0 / 11 / 20 A < 4 ms
Energia di spunto AC1 tipo 0,07 / 0,12 / 0,30 A²s 0,06 / 0,10 / 0,55 A²s 0,10 / 0,15 / 0,40 A²s
Tensione in ingresso DC nom. 110 .. 250 VDC

Corrente di spunto DC2 tipo 12 / 25 A < 2 ms 13 / 35 A < 2 ms 8 A <15 ms / 15 A <12 ms
Energia di spunto2 tipo 0,07 / 0,25 A²s 0,10 / 0,80 A²s 0,25 / 0,80 A²s
Potenza in uscita nom. 120 W 240 W 480 W
Potenza di spinta max. 156 W / 80 s 312 W / 10 s 552 W / 200 s
Fattore di potenza tipo 0,92 0,95 0,95
Efficienza di conversione1 tipo 88,4 / 90,2 / 92,0% 92,4 / 93,5 / 94,4% 92,0 / 93,3 / 95,1%
Perdite di potenza1 tipo 15,7 / 13,0 / 10,4 W 19,7 / 16,7 / 14,2 W 41,7 / 34,5 / 24,7 W
Consumo a vuoto1 max. 0,8 W 2,6 / 1,7 / 1,0 W 1,7 / 1,7 / 1,6 W
Durata del servizio1 min. 275k / 466k / 689k ore 142k / 180k / 218k ore 44k / 87k / 183k ore
MTBF a inizio servizio 
Telcordia SR-332 Edizione 4 min. 1,36M ore 0,91M ore 0,74M ore

MTBF Vita utile 
Telcordia SR-332 Edizione 4 min. 2,43M ore 1,48M ore 1,18M ore

Temperatura ambiente nom. -25 .. +55 °Camb

max. -25 .. +70 °Camb

Derating potenza3 min. 1,6 / 0,8 W /°Camb 4,0 / 2,4 W /°Camb 12,0 / 8,0 W /°Camb

Altitudine operativa nom. 3000 m s.l.m.
max. 6000 m s.l.m.

Percentuale di derating della 
potenza min. 5% per 1000 m s.l.m.

Derating di temperatura min. 5K per 1000 m
Classe di protezione 
IEC 61140 I

Grado di protezione degli 
involucri 
IEC 60529

IP 20

Emissione di rumore irradiato 
EN 55011, CISPR 11 Classe B

Emissione di rumore condotto 
EN 55011, CISPR 11 Classe B

Concetto di raffreddamento Convezione naturale
Dimensioni (LxAxP) 38x125x110 mm 44x125x127 mm 60x125x129 mm
Peso max. 460 g 615 g 900 g
Categoria di sovratensione 
IEC 61010-1, IEC 62368-1 (Ed. 3) II <3000 m s.l.m.

Certificazioni e approvazioni IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (Ed.3), IS 13252-1 (in corso)
Progettato per soddisfare IEC 60950-1 | EN 60204-1 | IEC/EN 62477-1, 61204-7, 61558-2-16
1100 / 120 / 240 VAC | 2 110 / 250 VDC | 3 120 / 240 VAC | 4 25 .. 70 °Camb / −25 .. +25 °Camb

  Se non diversamente indicato, tutti i valori si intendono in posizione di montaggio normale, a pieno carico e con tensione d'ingresso ed uscita nominale, temperatura ambiente di 25 °C 
e dopo 5 minuti dall'avviamento.

Specifiche tecniche
 Tutti i prodotti sono disponibili senza DC-OK(-A3), con DC-OK(-A4) e con DC-OK e rivestimento PCB(-A5)
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Componenti aggiuntivi e accessori
UPS DC DUSH
Nelle applicazioni mission critical, il DUSH serve come soluzione di backup per fornire energia da una batteria.

DUSH960-1248-0M
ingresso/uscita/batteria 20 A, 12..48 V programmabile, convertitore buck-boost, 
interfaccia batteria, Modbus/RTU, LCD, uscita AUX 5A, terminali push-in

DUSH960-1248-1M
ingresso/uscita/batteria 20 A, 12..48 V programmabile, convertitore buck-boost, 
interfaccia batteria, Modbus/RTU, indicazione LED, terminali push-in

www.emea.lambda.tdk.com/it/products/dush

Moduli buffer DBM
Per assicurare il tempo di funzionamento e l'affidabilità del processo nei sistemi a bassa tensione a 24 V, i moduli buffer DBM 
aumentano il tempo di attesa o forniscono una riserva per i carichi di punta.

DBM20
Modulo buffer, Ingresso/uscita 20 A, condensatori elettrolitici, segnalazione e 
controllo, morsetti a vite

DBM20/E
Modulo buffer, ingresso/uscita 20 A, condensatori elettrolitici, segnalazione e 
controllo, morsettiere a molla

www.emea.lambda.tdk.com/it/products/dbm20

Moduli di ridondanza DRM
Per costruire sistemi a tolleranza d'errore a 12/24 V, i moduli di ridondanza DRM possono essere utilizzati per disaccoppiare n+1 
alimentatori.

DRM40
Uscita 40 A, ingresso 2x20 A, morsetti a vite, LED DC-OK e di bilanciamento

DRM40B
Uscita 40 A, ingresso 2x20 A, morsetti a vite

www.emea.lambda.tdk.com/it/products/drm40

Convertitore DDA DC/DC
Convertitori di riduzione non isolato per la creazione di tensioni supplementari del bus DC da una singola fonte di ingresso DC.

DDA250N
Uscita singola 20 A a 3,3 .. 15 V, ingresso 9 .. 53 V, LED DC-OK, terminali a vite

DDA325N
Doppia uscita 14 A a 3,3 .. 24 V e 8 A a -3,3 .. -24 V, ingresso 9 .. 40 V, LED DC-OK, 
terminali a vite

DDA500N
Doppia uscita 2x20 A a 3,3 .. 15 V, ingresso 9 .. 53 V, LED DC-OK, terminali a vite

www.emea.lambda.tdk.com/it/products/dda
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TDK-Lambda EMEA - www.emea.lambda.tdk.com

TDK-Lambda France SAS TDK-Lambda Americas

TDK Electronics do Brasil Ltda

Tel: +33 1 60 12 71 65
tlf.fr-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/fr

Tel: +55 11 3289-9599
sales.br@tdk-electronics.tdk.com
www.tdk-electronics.tdk.com/en

Tel:  +1 800-LAMBDA-4 or 1-800-526-2324
tla.powersolutions@tdk.com
www.us.lambda.tdk.com

Italy Sales Office
Tel +39 02 61 29 38 63
tlf.it-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/it

Netherlands
tlf.nl-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/nl

TDK-Lambda Europe GmbH
Tel: +49 7841 666 0
tlg.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/de

Austria Sales Office 
Tel: +43 2256 655 84
tlg.at-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/at

Switzerland Sales Office
Tel: +41 44 850 53 53
tlg.ch-powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/ch

TDK-Lambda Europe GmbH
Tel: Tel. +45 3222 8086
tlg.dk-powersolutions@tdk.com   
www.emea.lambda.tdk.com/dk

TDK-Lambda UK Ltd.
Tel: +44 (0) 12 71 85 66 66
tlu.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/uk

TDK-Lambda Ltd.
Tel: +9 723 902 4333
tli.powersolutions@tdk.com
www.emea.lambda.tdk.com/il-en

TDK-Lambda Corporation
Tel: +81-3-6778-1113
www.jp.lambda.tdk.com

TDK-Lambda Singapore Pte Ltd.
Tel: +65 6251 7211
tls.marketing@tdk.com
www.sg.lambda.tdk.com

TDK-Lambda (China) Electronics Co. Ltd.
Tel: +86 21 6485-0777
tlc.powersolutions@tdk.com
www.lambda.tdk.com.cn

TDK India Private Limited, Power Supply Division
Tel:   +91 80 4039-0660
mathew.philip@tdk.com
www.sg.lambda.tdk.com

Distribuzione locale

Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi a trovare l'alimentatore migliore per la vostra 
applicazione.


